CERTIFICADO DE APROBACION

Autorizado segun Resolucién Exenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustible
N° 2486 de fecha 21 de enero de 2014,

TIPO DE CERTIFICACION : EFICIENCIA ENERGETICA
CERTIFICADO N° : £-013-03-13263

FECHA DE EMISION : 18 de junio de 2019

SISTEMA DE CERTIFICACION : Ensayo de tipo, seguido del control regular
EMPLEADO de los productos.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES : IEC 60456:2010-02 Ed. 5.0
PROTOCOLO DE ENSAYO : PE 1/06/2 (30.08.2018)

SOLICITANTE : Electrolux de Chile S.A.

DIRECCION SOLICITANTE : Alberto Llona N° 777, Maipu, Santiago
DECLARACION DE INGRESO : N.A.

N° C. DE APROBACION SEGURIDAD: E-013-04-8178

Se certifica el siguiente modelo de producto eléctrico, presentado seglin Solicitud de Certificacién
N° E-013-03-89799 de fecha 10 de junio de 2019.

IDENTIFICACION GENERAL DEL PRODUCTO

1.1.  DENOMINACION TECNICA : Lavadora de ropa |

1.2.  DENOMINACION COMERCIAL : Lavadora de ropa

1.3. MARCA _ : MADEMSA

1.4. MODELO O TIPO : EFFICACE 9.5 BZG / EFFICACE 9.5 SZG

1.5. TIPO DE EJE (TAMBOR) :-Superior

1.6.  PAIS DE ORIGEN : China

1.7.  PROCEDENCIA 11 {z Ghifia =/~ |

1.&. NOMBRE DEL FABRICANTE ¢ Whirlpool (China) Co., Ltd.

1.9. DIRECCION DEL FABRICANTE : L-2 North, Hefei New and Higth Tech. Industrial
Development Zone, China.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consumo de energia (Kwh/ciclo) 0,10 Eficiencia Energetica E
Consumo de agua (lts/ciclo) 148 Eficiencia Lavado
Capacidad de lavado (Kg) 3,0 Eficiencia Centrifugado D
Duracién de programa (min) 57
OTROS ANTECEDENTES _
N°de R.E. (SEC) que reconoce la Certificacion Extranjera :  No Aplica.
N°® de certificado aprobacién. Tipo, sello de calidad o marca de conformidad. : No Aplica.
Nombre(s) de (o los) laboratorio(s) donde se ejecutaron los Ensayos. ¢ Silab Ingenieros S.A.
N° de Informe de Ensayo :  IPC-EE-2089-2019
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SERVICIOS DE INGENIERIA DE CALIDAD S.A.
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4. USOS DEL PRODUCTO

Domésticos y similares.

5. APROBACION Y VIGENCIA

aprobacion.

6. ANTECEDENTES

6.1  ELste Certificado se extiende en dos ejemplares.
6.2  N°de Informe de Ensayo : [PC-EE-2089-2019
6.3 N° Certificado SEC asignado

: 307568

se efectuaran modificaciones en el artefacto que afecten sus caracteristicas de funcionamiento
y/o sus caracteristicas generales de construccion, el presente certificado perdera su vigencia,
y el artefacto modificado, deberd ser comsiderado como un nuevo producto para su

5.1 En atencién a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el
presente Certificado de Aprobacién, de acuerdo con las disposiciones legales
reglamentarias y normativas vigentes.

5.2 El presente Certificado tiene validez de 1 afio a partir de la fecha de emisién. Sin embargo, si
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ANEXO: A

) ) ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGETICA
| Esta etiqueta se ajusta, en contenido y formato, a lo establecido en la Resolucion Exenta N° 70.

ENERGiA Lavadora

Marca: MADEMSA
Modelo: EFFICACE 9,5 SZG
Tipo de producto: Automatica

Mas eficiente

Menos eficiente

EFICACIA DE LAVADO ABCDEFG

A: mejor G: peor
Consumo de energia (kwh/ciclo) 0,10
Eficacia de centrifugado ABCD EFG
A: mejor G: peor
N |
Consumo de agua (L/ciclo) 148
Capacidad de lavado (kg) 3,0
Duracion del programa (min) 57 .
IMPORTANTE
El consumo real varia dependiendo de las condiciones de uso del artefacto y su
RCP-Q localizacién. La etiqueta debe permanecer en el producto'y solo puede ser retirada
Versic por el consumidor final. Ensayo realizado con el Programa de algoddn de 20°C y 3-13263
con toma de agua fria de la red de suministro de las los laboratorios a 20°C£2°C, -2019
Ensayos basados en el Protocolo PE N°1/06/2 de la it

Superintendencia de Electricidad y Combustibles
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