
Blanco
RAL 9003

Verde Follaje
RAL 6002

Gris Perla
RAL 9002

Azul Cobalto
RAL 5005

Gris Ceniza
RAL 7040

Terracota
RAL 3009

Silver
RAL 9006

Amarillo
RAL 1004

Verde Manzana
RAL 6018

Gris Pizarra
RAL 7024

Rojo
RAL 3020

Naranjo
RAL 2024

Beige
RAL 1001

Negro
RAL 9017

Celeste
RAL 5012

CARTA DE COLORES: MODALIDADES:

DESCRIPCIÓN: CALIDAD:
Acero zincalum ASTMA792, GR37, AZM150
 y acero prepintado ASTM A755/A755M-11, 
GR37, base Galvanizado o Zincalum. 
(ver ficha prepintados)

ESPESOR NOMINAL: 
0,4 mm.  - 0,5 mm.  -  0,6 mm. - 0,8 mm.

ANCHO ÚTIL: 
910 mm. 

ALTURA DEL NERVIO: 
47 mm. 

LARGOS: 
A pedido, previa confirmación de factibilidad.

PENDIENTE: 
Mínimo 5% (cubiertas).

APLICACIÓN: 
Cubiertas y revestimientos de naves indus-
triales, centros de distribución, galpones, 
centros comerciales, supermercados, cole-
gios, hospitales, viñas, etc.

Panel simple, tipo trapezoidal de seis nervios y cinco valles, 
dos de ellos de mayor ancho para permitir el tránsito sobre la 
plancha durante su instalación.

Este producto se fabrica en acero zinc-alum y en acero pre-
pintado.

Puede ser instalado en cubiertas y en revestimientos (de for-
ma vertical y/u horizontal).

47 mm

Ancho útil 910 mm.

AC-6

Dripless Traslúcido CurvoPerforado
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PANEL AC-6 CARGAS ADMISIBLES PANEL AC-6 (Kg/m2).
Condición 
de Apoyo

Espesor 
(mm.)

Peso Panel 
(Kg/m2)

Tipo de 
Carga

DISTANCIAS ENTRE APOYOS ( m )
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,40 4,03
Sobrecarga 494 316 220 161 124 98 79 65 55

Succión viento 486 311 216 159 121 96 78 64 54

0,50 5,04
Sobrecarga 798 511 355 261 200 158 128 106 89

Succión viento 694 444 308 227 173 137 111 92 77

0,60 6,04
Sobrecarga 1059 678 471 346 265 209 169 140 118

Succión viento 920 589 409 301 230 182 147 122 102

0,80 8,00
Sobrecarga - 1004 697 512 392 310 251 208 174

Succión viento - 913 634 466 357 282 228 189 158

0,40 4,03
Sobrecarga 486 311 216 159 121 96 78 64 54

Succión viento 498 319 222 163 125 98 80 66 55

0,50 5,04
Sobrecarga 694 444 308 227 173 137 111 92 77

Succión viento 805 515 358 263 201 159 129 106 89

0,60 6,04
Sobrecarga 920 589 409 301 230 182 147 122 102

Succión viento 1067 683 474 348 267 211 171 141 119

0,80 8,00
Sobrecarga - 913 634 466 357 282 228 189 158

Succión viento - 1012 703 517 395 312 253 209 176

FIJACIÓN EN EL NERVIO CON GANCHO OMEGA:

•	 Los valores indicados corresponden a las cargas máximas admisibles uniformente distribuídas.
•	 No se consideró carga puntual, por lo tanto deberá considerarse tablones para distribuir estas cargas.
•	 Se consideró una deformación máxima admisible por sobrecarga de l/200.
•	 La capacidad por succión de viento puede ser incrementada en un 33%. Deberá verificarse la resistencia de los conectores.
•	 Tensión de fluencia del acero fy 2600 kg/cm2.
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