
El SilkFP-101TA es un equipo de gestión de tiempo y asistencia que cuenta con el lector 
de huellas digitales más avanzado del mercado; el SilkID. 

ásperas. En orden de ahorrar energía, el sensor se enciende únicamente al detectar una 
huella, de lo contrario permanence apagado. 

La moderna interfaz de usuario, la nueva plataforma de hardware y la excelente 
interacción dispositivo-individuo, aseguran una sencilla y amigable experiencia.

Características

Cuenta con algoritmo de reconocimiento dactilar 3D Neuron.

Ahorro de energía: El sensor se enciende únicamente al detectar una huella, de lo contrario 
permanence apagado.

SilkFP-101TA
Terminal Biométrica 
de Tiempo y Asistencia con
Sensor SilkID



Capacidad de Huellas

Capacidad de Tarjetas

Capacidad de Eventos

Sensor

Pantalla

Comunicación

Funciones Estándar

Funciones Opcionales

Fuente de Alimentación

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Dimensión

Peso

3.000

10.000 (Opcional) 

100.000

SilkID

TFT de 2.8 Pulgadas

TCP/IP, USB-Host y Cliente

Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, 

Cambio Automático de Estado, Entrada T9, Foto ID, Webserver, ID de 9 Dígitos

ID / RFID S50 / S70 IC card (13.56MHz) , Wi-Fi,  ADMS

DC 5V 0.8A

0°c a 45°c

20% - 80%

192 x 140 x 42.5 mm

1.05 Kg
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