


Comparativa

ZK-D3180 ZK_D3180S
Nivel de sensibilidad 500 256
Sensor infrarojo 2 2

Dimensiones(H*W*L) 2226*845*580(mm) 2220*835*578 (mm)

Pantalla 7.0”pantalla 5.7”pantalla

Frecuencia de trabajo 5.7kHz to 9.6kHz 4kHz to 8kHz

Configuración rápida de nivel
de sensibilidad Soportado

Soportado

Soportado

Soportado

Soportado

Soportado

Soportado

Soportado

Interruptor de timbre

Restauración

Intensidad de interferencia
de pantalla



Diferencias Técnicas



Pantalla de visualización

ZK-D3180 tiene una pantalla 
de visualización de 7 ", 
ZK-D3180S tiene una pantalla 
de visualización de 5.7".



Funciones de Menú

ZK-D3180 tiene más funciones 
de menú, como conteo de    
entrada y salida por separado, 
consulta de registros, ajuste 
automático del volumen de 
prueba, etc.



Modo de comunicación

La configuración estándar de 
ZKD3180 con comunicación    
TCP / IP, aplicación compatible y 
enlace de puerta. ZK-D3180S no 
tiene las funciones anteriores.



Diseño Exterior

ZK-D3180 usa tornillos para 
conectar el host al soporte de 
metal ajustable, que puede 
ajustar el ángulo y está más 
humanizado.



Gracias. 


