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Alumat® es un Panel de aluminio Compuesto, elaborado con dos 
revestimientos de aluminio de 0,40 mm de espesor, adheridos a través de in 
proceso de calor y presión, en ambas caras de un panel de polietileno.(4mm 
espesor final) Para asegurar una consistencia de alta calidad, Alumat® es 
producido a través de procesos de producción de alto performance, 
controlados a través de procesos de calidad avalados por la ISO 9001:2000, 
haciendo de esta una solución confiable en la aplicación de fachadas 
arquitectónicas.

Alumat® puede utilizarse en diseños interiores o exteriores del edificio. MF 
Series Revestidos con Kynar 500 PVDF, acabado resistente a condiciones 
climáticas extremas, siendo ideal para el uso en fachadas. Alumat® es ideal 
para ser aplicado en condiciones extremas, soportando climas con 
alcalinidad, salinidad o bien en zonas donde exista polución ácidas  
industrial) sin ser afectados por los cambios de temperatura, ni alteraciones 
producidas por los rayos U.V.

VARIEDAD DE COLORES PARA SUS 
PROYECTOS.

PANELES DECORATIVOS PARA 
FACHADAS VENTILADAS E INTERIORES

ALUMAT®
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Formato  1.5x5 mt

Espesor  4mm

Chapa Aluminio  0,4mm

Pintura  PVDF

Colores en stock  Blanco y Gris

Otros colores a pedido  45 días

PROPIEDADES MECANICAS
Item Resultados Test
Resistencia a la Flexión 113 MPa
Modulo de Flexión 3,02 x 10 MPa
Resistencia a la Penetración 9,00 kN
Resistencia al Corte (Cizalle) 28,92 MPa
Resistencia al Desprendimiento (180º) 11,90 N/mm

PROPIEDADES TÉRMICAS
Item Resultados Test
Resistencia al Ciclo de la Temperatura Sin Cambio
Coeficiente de Expansión Térmica 1,28 x 10 oc-1
Desviación de carga de temperatura 105º

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
MF Serie

Medidas Standard 4 x 1500 x 5000 mm
Largo Opcional A pedido

RENDIMIENTO PVDF
Item Resultados Test
Espesor de Reves�miento 30um promedio
Resistencia 3H
Flexibilidad del Reves�miento 2T
Adhesion del reves�miento Clase 1

Resistencia al Impacto
Golpe con lanzamiento de 50 kgs a 1 m sin 
presentar

Resistencia a la abrasión 5,65 L/um

Resistencia al Agua Hirviendo
Remojando en agua hirviendo por 2 horas 
sin presentar ningún cambio

Resistencia a la Polución 0,025

Resistencia a Acidos
Sumergido en 5% HCL por 48 hrs sin 
presentar alteración

Resistencia a Aceites
Sumergido en 20 lts de Aceite para motor 
por 48 hrs sin presentar cambios

Resistencia a Solvente
Limpiado 100 veces con MEK por 1kg-f sin 
presentar cambios

Resistencia a Limpieza 10,000 veces sin alteración
Resistencia a Salinidad Clase 1
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DETALLES DE INSTALACIÓN

ALUMAT®
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INSTALACIÓN EN VERTICAL

ALUMAT®

100 mm.

Remache

Cordón de espuma
de polietileno

Perfil U de
aluminio

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perno expansor
de anclaje

Perno expansor
de anclaje

4 mm.

4 mm.

15 mm.

15 mm.

100 mm.

Cordón de
soldadura

Perfil met
60/30/20/2 Sello de silicona neutra 

negra / estructural

Remache

Remache

Remache

Cordón de espuma
de polietileno

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Perfil U de
aluminio

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Cordón de
soldadura

Perfil met
60/30/20/2

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®Alumat®
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INSTALACIÓN EN HORIZONTAL

ALUMAT®

100 mm.

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perno expansor
de anclaje

4 mm.

15 mm.

Cordón de
soldadura

Remaches

Cordón de espuma
de polietileno

Sello de silicona neutra
negra / estructural

Perfil U de
aluminio

Perfil met
60/30/20/2

Alumat®

Alumat®
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INSTALACIÓN EN ESQUINA EXTERIOR

ALUMAT®

Cordón de espuma
de polietileno

Cordón de espuma
de polietileno

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perno expansor
de anclaje

Perno expansor
de anclaje

4 mm.

4 m
m

.

100 mm.

15 mm.

15 mm.

X

XY

Y

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Remache

Remache

Remache

Remache

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Cordón de
soldadura

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Cordón de
soldadura

Perfil U de
aluminio

Perfil U de
aluminio

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®



DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN / MATHIESEN S.A.C.
Avda. Del Parque  4265, Ciudad Empresarial / Huechuraba / Santiago
(+56 2) 2640 5688       www.construccionmathiesen.com

A
L
U

M
IN

IO
 C

O
M

P
U

E
S
T
O

 A
L
U

M
A
T
®

INSTALACIÓN EN ESQUINA INTERIOR

ALUMAT®

Cordón de espuma
de polietileno

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perno expansor
de anclaje

Perno expansor
de anclaje

4 mm.

4 
m

m.

100 mm.

10
0 

m
m.

15 mm.

15 mm.

X

X Y

Y

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Cordón de espuma
de polietileno

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Remache

Remache

Remache

Remache

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Perfil met
60/30/20/2

Cordón
de soldadura

Cordón de
soldadura

Perfil U de
aluminio

Perfil U de
aluminio

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®
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INSTALACIÓN EN PARAMENTO VERTICAL

ALUMAT®

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perno expansor
de anclaje

Perno expansor
de anclaje

Perno expansor
de anclaje

Perno expansor
de anclaje

HPC Bond

4 mm.

4 mm.

15 mm.

100 mm.100 mm.

15 mm.

15 mm.

300 mm.

4 mm.

4 mm.

15 mm.

X

Y

Y
Cordón de espuma
de polietileno

Cordón de espuma
de polietileno

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Remache Perfil U de
aluminio

Remache

Remache

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Perfil met
60/30/20/2

Perfil met
60/30/20/2

Cordón de
soldadura

Cordón de
soldadura

Remache

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®

Alumat®
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INSTALACIÓN EN SECCIONES CURVAS

ALUMAT®

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perno expansor
de anclaje

4 m
m.

15 mm.

Cordón de espuma
de polietileno

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Remaches

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Perno Hexagonal AS 8.8
Ø según cálculo c/tuerca

Perfil U de
aluminio

Perfil Tubular
     50/50/2

Alumat®

Alumat®
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INSTALACIÓN TERMINACIÓN AL PISO

ALUMAT®

Cordón de espuma
de polietileno

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perno expansor
de anclaje

4 mm.

100 mm.

15 mm.

X

Sello de silicona neutra negra 
/ estructural

Remache

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Cordón de
soldadura

Perfil L de
aluminio

Alumat®
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INSTALACIÓN EN PILARES REDONDOS

ALUMAT®

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perno expansor
de anclaje

Perno expansor
de anclaje

4 mm.

15 mm.

Cordón de espuma
de polietileno Sello de silicona neutra 

negra / estructural

Remaches

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Cordón de
soldadura

Perfil U de
aluminio

Alumat®
Alumat®
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TERMINACIÓN CON VENTANA VERTICAL

ALUMAT®

Cordón de espuma
de polietileno

Cordón de espuma
de polietileno

Cordón de espuma
de polietileno

Cordón de espuma
de polietileno

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perno expansor
de anclaje

Perno expansor
de anclaje

4 mm.

4 mm.

100 mm.

100 mm.

15 mm.

15 mm.

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Sello de silicona neutra 
negra / estructural

Remache

Remache

Remache

Remache

Remache

Remache

Perfil met
60/30/20/2

Perfil met
60/30/20/2

Cordón
de soldadura

Cordón de
soldadura

Perfil L de
aluminio

Perfil L de aluminio

Perfil U de
aluminio

Perfil U de
aluminio

Tarugo Fisher 8 mm.

Tarugo Fisher 8 mm.

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Alumat®

Alumat®

Alumat®
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CORONACIÓN CON TRASCARA

ALUMAT®

Cordón de espuma
de polietileno

Perfil L fe 75/75
e= según cálculo

Perfil L fe 30/30/2

Mortero de estuco
para Exteriores

Mortero de estuco
para Exteriores

Tarugo Fischer 8mm. Perno expansor
de anclaje

Alumat®

4 mm.

100 mm.

100 mm.

15 mm.

Sello de silicona neutra
negra / estructural

Remache

Remache

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Autoperforante
12-14 x 3/4”

Perfil met
60/30/20/2

Cordón de
soldadura

Perfil U de
aluminio

X

Alumat®


