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Introduccién

CLEANEO AKUSTIK

Tecnologia aplicada al confort interior

e Absorcién acustica
¢ Diseno
o Aire puro

* Cielorrasos y revestimientos continuos

Sistemas de cielos y revestimientos con Knauf Cleaneo permiten solucionar los
problemas de acstica sin dejar de lado la elegancia, el disefio o la salud.

Knauf Cleaneo es una placa de yeso-cartén perforada que combina atractivos
disefios, control aclstico y aire puro. Es la solucién éptima para mejorar el
bienestar en los recintos interiores. Aplicada en cielos, muros o islas nos
proporciona un disefio estético y permite tener una conversacién més agrada-
ble, gracias a su capacidad de absorcion aclstica. La exclusiva tecnologia
Cleaneo patentada ayuda a absorber malos olores y sustancias nocivas,
funciona como un catalizador mejorando la calidad del aire ambiental en
interiores.




FFECTO CLEANEO =i

Aire puro para mayor confort ambiental

Ormond College,
Australia

_'_,.rr- p
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La tendencia de la construccién y arquitectura moderna
demuestra que muchos edificios estan construidos con
envolventes cada vez mds herméticas. Esto permite
mantener la temperatura estable en el interior y promue-
ve el ahorro energético, pero también dificulta la
renovacién del aire y ventilacién.

El aire de un recinto inferior se contamina de diferentes
maneras: olores de comida, barnices, diluyentes, pega-
mentos, quimicos provenientes de pinturas, muebles y
equipamientos, productos de limpieza y humo de tabaco,

. Sustancias téxicas y olores

@ Aire purificado

-80%

CONCENTRACION
DE FORMALDEHIDO

Tecnologia

quedan estancados en el interior y pueden provocar
malestar a las personas, como dolor de cabeza,
cansancio, alergias hasta problemas respiratorios.

Lla tecnologia Cleaneo mejora el aire ambiental de
forma eficaz y duradera, reduciendo sustancias
nocivas y malos olores. La féormula aplicada para ello
se basa en el nicleo de yeso con zeolita, un mineral
capaz de absorber componentes orgdnicos voldtiles
(VOC), por ejemplo, formaldehido, amoniaco o benceno.

po/m® o

2200 |- -

2000 PQQ]/?n%
1800 - | +100%
1600
1400 ]

------ ---100%

1200 |
1000—] v
800 865
600 pg/m

i «40%
400

200 —

TVOC / m3 de habitacién

sin Cleaneo®  con Cleaneo®

Ejemplo: Disminucién del nivel TVOC en una sala de fumadores.
Comparativos de mediciones en aglomeraciones pasivas. Volumen
de la habitacién: 75 m3, cobertura 0.3 m2 / m3.

Fuentes de sustancias nocivas  Tipo de sustancias nocivas

Desengrasantes, Detergentes Hidrocarburos Clorados

Pinturas, Productos de limpieza, Formaldehido

Goma espuma, Humo de tabaco

Pegamentos, Barnices, Disolventes Benceno

Productos para el cuidado de Hidrocarburos arématicos

los muebles, Diluyentes

Alfombras, Colchones Dodeceno

Olor a pescado Trietilamina

Amoniaco

Abono liquido
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Disefio y Acistica

El disefio acistico en la arquitectura hoy en dia juega un rol im-
portante para lograr espacios mas confortables.

Knauf Cleaneo es una placa fonoabsorbente que mejora el
confort acustico reduciendo la reverberacion.

Para cada necesidad de absorcién aclstica existe un modelo
de perforacién y un sistema constructivo que permite optimizar
su proyecto.

El nivel de absorcién acistica depende del patrén de perfora-
cién (didmetro y proporcién), el tamafio de la superficie y la
altura del plenum entre cielorraso y la losa o la distancia entre
el revestimiento y el muro.

Knauf ha realizado varios ensayos de los diferentes modelos
con diferentes configuraciones con el fin de facilitar el disefio
acUstico de su proyecto.

AREA DE APLICACION

Gracias a sus caracteristicas de absorber ondas sonoras,
absorber sustancias nocivas y malos olores, la aplicacién
optima de la placa estd en lugares de alta concurrencia de
gente.

« Educacién.

- Edificios publicos.

+ Gastronomia & Hoteleria.

» Oficinas.

« Centros culturales & deportivos.

- Edificios hospitalarios.
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Knauf Cleaneo permite mltiples configuraciones arqui-
tecténicas en el interior, adecuandose a cada proyecto
arquitecténico. Sus modelos con perforaciones circula-
res, cuadradas, ranuradas o rectangulares otorgan
variadas posibilidades de disefio creando ambientes
elegantes, modernos, funcionales y confortables.

Las placas perforadas pueden ser combinadas con

Disefio y Acistica

otros productos de Knauf, como placas de yeso lisas o
placas de viruta de madera Heradesign®.

La aplicacién de Knauf Cleaneo es diversa; la facilidad
del montaje mediante los sistemas de soporte Knauf
permiten la construccion de cielorrasos, islas y revesti-
mientos acUsticos de cualquier tipo, tanto en obras
nuevas como en rehabilitaciones. Se pueden crear
quiebres, cielos inclinados o curvas.

CIELO ACUSTICO CLEANEO D127

Estructura bidireccional con perfiles Knauf F74

Separacién entre perfiles
primarios méximo 1.000 mm

Separacién entre
perfiles secundarios méximo
333 mm, segin modelo

CLEANEO WALL

Tabique Cleaneo W111C

Estructura con perfiles de acero galvanizado.

Separacién entre anclajes
maéximo 900 mm

Revestimiento Cleaneo W623C

Estructura con perfiles F47 anclados al muro existente.




BORDES A SU GUSTO [

Més estabilidad, Mas proteccion.

El tipo de tratamiento de juntas define el acabo, se pueden : #
dejar juntas visibles u ocultas con masillas Knauf. o




Disefio y Acistica

NUEVO BORDE UFF

Un borde innovador que facilita la
instalacion.

MENOR DESPERDICIO

En los 4 lados, los cortes pueden girarse 180° y
aprovecharse para otfras partes de la instalacién.

MAYOR ESTABILIDAD

La reduccién de la muesca a la mitad y la
incorporacién de un bisel de 45° aumenta la

estabilidad del borde.
\ln MAYOR PROTECCION

Mayor proteccién de los cantos de las placas
I Cleaneo.

MAS FACIL DE INSTALAR

Aplicar masilla con dosificador en la
junta y remover el exceso del material.

BORDES ESQUEMA / CARA VISTA'  TRATAMIENTO DE JUNTAS
PERFORACIONES CONTINUAS Y ALEATORIAS @ Borde especial, que permite una alineacion
09955999952999599553 perfecta de las placas generando automati-

UFF: Junta abierta en todos los cantos ® cosseceaeoaieaaases ® camente el correcto distanciamiento para
‘ 90005005550005500000 el tratamiento de juntas. Llenar la junta con
) T T TR T Masilla Knauf Readymas o Uniflott mediante

@ una calefatera. Eliminar excedentes.

4SK (BC): Borde recto
en todos los cantos (a pedido)

HEEREN

TET O

Ranura
LINEAR: Borde escalonado (a pedido) I R Cuenta con 2 cantos con lengiietas y dos
B [e333855es0ze00co0ses| O con ranuras, que se deben juntar. No
[ | | D [locoococooooo00000000| . . . .
| H T TTTITTD R R e b requiere tratamiento de juntas con masillas.
: ] \ T [8855882058588888858¢ Recomendable para cielos de gran altura.
Lengiieta
PERFORACIONES EN BLOQUES e
4 AK: Bordes rebajados en todos Los 4 cantos rebajados permiten un
los cantos - - tratamiento de juntas con Masilla Knauf
| ~ ~ Jointfiller o Readymas y Cinta de papel
PERFORACIONES RANURADAS SLOTLINE
SFK/HRK: 2 bordes biselados, 2 bordes redondeados
‘ HRK
i [ ] 1 Tratamiento tradicional de juntas, igual
i v v que en placas de yeso lisas.
! o o
¢
L€ I8

HRK

En este caso, se debe dejar una canteria
de aprox. 3 mm, en la cual se coloca
Masilla Readymas o Uniflott.



Datos Técnicos

KNAUF CLEANEO 8/18R

Circular Rectilinea

5810 |8 Am A A A A A s As A s s oA m
| L L I R I B R I R B I R ]
Ancho: 1.188 mm f R T R T T T T T T I
Largo: 1.998 mm | B R M ST
Spesor: > mm OOOOOI R R T T R )
1 AaaAamaasasasaaana
Tipodebordes: UFF O O O O O : LR L T L B B B T N B R BB
43K, Linear (a pedido) . I T T T R T
OOOOO' AamMmmaansasaasanaa
Proporcién perforada:  15,5% o J AaAAmMmsAAAAAARAA~"
L N T B R B BN B N B T RN B )
L L T T T T B T I I T I I
Absorcién acistica
Aplicacién en cielos con diferentes alturas del plenum
| Coeficiente de absorcién acistica aj sg. frecuencia TipOS de borde
125 250 | 500 | 1.000 | 2.000 |4.000 :
5 o | o e o e | |Ria UFF, borde abierto en todos los cantos.
Sm A7 op 127.02.1
Con velo acistico 103
[ 08 o
| 65 060 015 030 080 075 085 080 | 05— —tuas
04
| 200 060 045 060 070 060 055 065 | 02 A pedido: 45K, borde recto on fodos
__________ 0 los cantos.
|40 0%0() 055 085 060 080 055 065 125 250 500 1000 2000 4000 Hz ! ‘
| |
Con velo acistico + lana mineral ! :
__________ p 127.02.2 ‘
|65 070 035 055 070 075 085 085 | 10 OET T ‘
08T T T ==
‘ 200 065 050 065 070 065 060 0,70 ‘ 0,6_ - ,—_ﬁ_"_%-« =S A pedido: Linear borde escalonado.
__________ 04_ ,»“‘ | |
(400 065 055 o065 000 om os0 oes| o[ YR
» [ 1
Velo acistico: blanco (negro a pedido) 0 ] H ‘ l ‘ l ‘ l ‘ l :
o e de b oo pesto byl teese s 550 g0 1000 2000 4000 e |
aw = coeficiente de absorcién actstica ponderado.
(L) = producto tiene alto rendimiento en frecuencias bajas.
NS T s ez

Edificio Tarjeta Naranja
Buenos Aires, Argentina

=

L)

Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes
Las Condes, Santiago, Chile




KNAUF CLIEANEO 8/15/20R

Circular Aleatoria Plus

Datos Técnicos

8 -
& JLlt [ R R
-~ . -

. O 1 Ao nl =L el S B T
Ancho: 1.200 mm O 0 | | R R
Largo: 2.000 mm O Oi -~ -\:'“-.;'-. "“_' ~

i 2 . - - "
Espesor: 12,5 mm O | A A %! Fain)
. O l Lot st B e i e
Peso aprox.: 8,7 kg/m? O 5 O I .....- al T
Tipo de borde: UFF g T_‘ LA IR AR L
AAK (a pedido O | 2 L S e T e T
( p ) O O I -y : % Boma e ™~
Proporcién perforada:  23% == — === == - - B e T e Lt
AL -~
- A S e . -
b ™1 2 i N -""\. - - = . -
Absorcién acistica
Aplicacién en cielos con diferentes alturas del plenum
| Coeficiente de absorcién acistica aj sg. frecuencia Tipos de borde
125 | 250 | 500 | 1.000 |2.000 |4.000 .
Plonom | aw ‘ & = || S gl readl e UFF, borde abierto en todos los cantos.
op 127.31.1
Con velo estandar 1.0 : i :
__________ 0,8 -
|65 045 050 015 030 050 060 045 045] 06 g JTITTITTLI
— O i e S |
\zoo 050 050 040 050 055 050 040 0,45\ B A pedido: 45K, borde recto en todos
""""" 0 los cantos.
‘400 045 05 045 050 050 0,50 0,40 0,45‘ 125 250 500 1000 2000 4000 Hz : : :
Con velo estédndar + lana mineral : :
__________ p 127.31.1 |
‘65 0,50 050 035 045 055 055 040 0,45‘ 1,0_ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘:
-— 0,8
| 200 050 050 045 050 055 050 040 050 | 47 ]
] e N
""""" 04 —1+—1==
| 400 050 050 045 050 050 055 045 045 I I
Velo acistico: blanco (negro a pedido) 0 ]

A, = coeficiente de absorcién actstica préctico en funcién de la frecuencia,
calculado por bandas de octavas: segin DIN EN ISO 11654.

aw = coeficiente de absorcion acistica ponderado.
(L) = producto tiene alto rendimiento en frecuencias bajas.

- Restaurante Alto A
Las Condes, Santiago, Chi

\i Seco

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

- Colegio Terraustral del Sol
. Maip0, Santiago, Chile




Datos Técnicos

KNAUF CIEANEO 12/25Q B4

Cuadrada en Blogue

138 462 69
Ancho: 1.200 mm o
<
Largo: 2.400 mm 8
S
Espesor: 12,5 mm @ g
= @
Peso aprox.: 8,2 kg/m? 3
Tipo de bordes: AAK §
Proporcién perforada:  14,4% S >
=
LA RN R RN R RN NN
.’ sy 2x 19 = 38 Perforaciones
Absorcién acistica
| Tipo de borde
Coeficiente de absorcién acistica aj sg. frecuencia
125 250 | 500 | 1.000 | 2.000 |4.000 4AK, borde rebajado en todos
Plenum Ay | Hz Hz Hz Hz Hz Hz O(p 127.22.1 |OS cantos.
Con velo estandar 107
__________ 08 - e
| 65 060 060 010 030 060 080 075 080| 06|podd = T——==uf |
— 04 e
| 200 070 070 050 070 080 070 065 085| (,T| o
---------- 0 —

| 400 070 070() 060 075 085 070 065 080 | 95 250 500 1000 2000 4000 Ha

Con velo estandar + lana mineral

__________ p 127.22.2
‘65 0,75 080 030 060 085 090 075 0,70‘ 1,0_

— 08 et —

[200 075 080 055 075 080 075 075 075| e il

""""" 04—~

|40 075 075 060 075 070 08 075 070| -

Velo acstico: blanco (negro a pedido) 0 ]

A, = coeficiente de absorcién actstica préctico en funcién de la frecuencia, 125 250 500 1000 2000 4000 Hz

calculado por bandas de octavas: segin DIN EN ISO 11654.
aw = coeficiente de absorcién actstica ponderado.
(L) = producto tiene alto rendimiento en frecuencias bajas.

.

Restaurante Le Marais
Sdo Paulo, Brasil




Datos Técnicos

KNAUF CLEANEO SLOTUNE B4

Ranurada en Blogue D

4 ~
w
Z L TS |||||||l| H H iH| |||||HH ||||||||||"|"|
. Sy (- IR A
Ancho: 1.200 mm o> | [0NNGENARIND OO
Largo 2 400 mm 2 REEADNGE A |”|i"|l|l|llu| ”||||||||||"|"""""
% L TS
Espesor: 12,5 mm i RETADNNOE AN
> RETADNNOE AN |||””|“”| ” || |||||” |”|"""""""
peRENY
i 1 — —
. =
Tlpo de bordes: SFK/HRK § VRN AT ||||||||||||||||||||H |”|""""""""
3 L TS

4AK (a Pedido) REEADNGE A
RETADNNOE AN

.. . )
Proporcion perforada:  13,7% AN S
N

VRN A

.
Absorcién acistica 1200 2x30 =60 Ranures
Tipo de borde
| Coeficiente de absorcion acistica aj sg. frecuencia P
Plenum | a | 135 230 5,_?0 l.aoo 2'300 4'(,_)'00 SFK/HRK, 2 bordes biselados,
N : : : : : ‘ p 127.61.1 2 bordes redondeados.

1,0

Con velo esténdar —
__________ 08 )k
‘ 65 05 055 0415 035 060 065 050 040 ‘ 0,6 e W vy g = L : ] |
— ',' NN |
- 04 !
‘ 200 055 055(L) 045 060 065 055 045 045 ‘ 02_ '/' ;
__________ = oI
| 400 055 055() 055 065 055 055 045 045 125 250 500 1000 2000 4000 He G [CTT]
|
Con velo estandar + lana mineral
__________ op 127.61.2 A pedido: 4AK borde rebajado en
| 65 060 055 035 055 070 065 050 045| 10 todos los cantos.
R 0,8 ‘
‘200 0,60 060(L) 0,50 0,65 065 0,60 0,50 0,50‘ 06 o e ‘
---------- 04_ 7‘:/ — b
[400 055 060 055 060 060 060 050 050| ', T
27 \
Velo acistico: blanco (negro a pedido) 0
A, = coeficiente de absorcién actstica préctico en funcién de la frecuencia, 125 250 500 1000 2000 4000 Hz

calculado por bandas de octavas: segion DIN EN ISO 11654.
aw = coeficiente de absorcién actstica ponderado.
(L) = producto tiene alto rendimiento en frecuencias bajas.

Café Entre Lagos
Valdivia, Chile




Datos Técnicos

KNAUF CLIEANEO SLOTUNE B6

Ranurada en Bloque

4516 739
4
S mm———————,"," """H | | | | | “""l""""""""l | | i | | I“"
| I
Ancho: 1.200 mm 221 W
|
Largo: 2.400 mm PE ULy
3 A
) [ )
Espesor: 12,5 mm | mm———— """|||||||”"""""""”"""||||”||"
]
Peso aprox.: 8,1 kg/m? g

1000
10RO l"""” | | | | | | ” ""I""""""""" | | H "l
1000
10
., o 100 O
ProporC|on perforodo: 15,7% 1000
100 O |” | ””""""” | | | | I""""""""” l"l"
1500

4»—#

1200  2x30 =60 Ranuras

Tipo de bordes: SFK/HRK
4AK (a pedido)

seinues ap seaulq 9

Absorcién acUstica

Tipo de borde

| Coeficiente de absorcién acistica a, sg. frecuencia

‘ 125 250 | 500 | 1.000 | 2.000 |4.000 SFK/HRK, 2 bordes biselados,
A | G iz iz iz bz iz iz op 127.63.1 2 bordes redondeados.
Con velo estandar 107
__________ 0,8
_ i ‘
65 055 055 015 035 0,60 0,70 055 0,45 0,6 i e B ey
‘ ‘ 04_ / ‘." \Q“.:'-... ] 1
) " |
[200 050 050() 045 055 060 050 045 040 | o, 1| .
---------- 0 ] % |
| 400 060 055() 055 065 060 055 050 045 e T S S C T
|
Con velo estandar + lana mineral
---------- otp 127.63.2 A pedido: 4AK borde rebajado en
| 65 065 060 035 055 075 070 055 050 | 10 todos los cantos.
— 08—t ‘
‘200 0,65 065(L) 0,55 0,70 0,70 0,65 0,55 0,55‘ 06_ L —:7“-}“% ;. )
ST — e |
""""" 04—
[400 060 00() 055 065 065 065 055 050 02] ng
Velo acistico: blanco (negro a pedido) 0‘ ]

a, = coeficiente de absorcién actstica préctico en funcién de la frecuencia,

calculado por bandas de octavas: segin DIN EN ISO 11654. 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
aw = coeficiente de absorcién acistica ponderado.
(L) = producto tiene alto rendimiento en frecuencias bajas.

Edificio MGV

Wur AN AN

Vitacura, Santiago, Chile

o

i\
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I l i

|




Datos Técnicos

KNAUF CLEANEO RE ALEATORIA

Rectangular Aleatoria
Ancho: 1.199 mm

Largo: 1.999 mm %
Espesor: 12,5 mm D ;&

|

|

|

|

|

|

|

:
Peso aprox.: 8,3 kg/m? i
Tipo de bordes: UFF 0 3
Proporcion perforada: 13,6% ;&D i
|

|

|

|

Absorcién acUstica

Tipo de borde

| Coeficiente de absorcién acistica aj sg. frecuencia

Plenum | aw ‘ ]ﬁf 233 5;-?3 1'320 2'320 4'880 o) 127,814 UFF, borde abierto en fodos los cantos.
1

Con velo estandar 07

__________ 0,8

‘65 050 050 015 030 055 070 045 0,40\ 06—z

— 0’4 ,'// N

‘ 200 055 050 040 050 065 060 040 0,45‘ 02_ ’4,"

‘400 055 055 045 055 055 060 045 0,45‘ 125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Con velo estandar + lana mineral

__________ p 127.81.1
| 65 055 055 030 050 085 070 045 045] 107
R 0,8
| 200 055 055 045 055 065 065 045 045| 0 P S
mll e’ al
SRR 041
| 400 055 055 045 055 060 065 045 050| (,7]
Velo acistico: blanco (negro a pedido) 0 -
a, = coeficiente de absorcién actstica préctico en funcién de la frecuencia, 125 250 500 1000 2000 4000 Hz

calculado por bandas de octavas: segin DIN EN ISO 11654.
aw = coeficiente de absorcién acistica ponderado.
(L) = producto tiene alto rendimiento en frecuencias bajas.




Datos Técnicos

KNAUF CLEANEO 12/25Q

Cuadrada Continuo

12 113 (12 163 - omom o
‘ --emeom o
Ancho: 1.200 mm ‘ = o e T BB MODE PED 2
\D D - momomomomomomomom
Largo: 2.000 mm \ 5 e e e e gy
|
Espesor: 12,5 mm > i B Lp e Pt it G Watg o 0,
P :D D o % - m momom o omomom oo
Peso aprox.: 7.4 kg/m2 ‘D D D - S o mwmmm o mmom o
. \ ~‘+ - e o o o o o o o oW
Tipo de bordes: UFF | e
4SK, Linear (a pedido) ‘ b Do fom i M o B e, W PR
‘LDDDD v - oo o o o o o o om oW
Proporcién perforada: 23% ST T T T T T T T T T ) R
L B B T R
Absorcién acistica
‘ Coeficiente de absorcién acistica aj sg. frecuencia Tlpo de borde
‘ 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 |4.000
Plenum | aw Hz Hz Hz Hz Hz | Hz otp 127.81.1 UFF, borde abierto en todos los cantos.
1
Con velo estandar 07 ‘ ‘ “ ‘ ‘
""""" 4w \ |
[ 65 060 060 010 030 060 080 075 060 | 06-——psfzeoran \JfHH\\\
— 04 g S | \
‘ 200 070 070 050 070 080 070 065 065 ‘ 0,2 s A pedido: 4SK borde recto en todos
__________ 0 ] los cantos.
| 400 070 070L) 060 075 065 070 085 080 | W A G D ST AT g
[ = [
Con velo estdndar + lana mineral \ ~ \ ‘
---------- “ = OITITITID
|65 o075 080 030 060 085 090 075 070| 107 |
[ 08 A pedido: Linear borde escalonado.
2 7 7 75 075 07 == ‘ ‘
\ 00 075 080 055 075 080 075 075 O, 5\ 06— H b _ | H ‘
— 04— | |
|40 075 075 080 075 070 080 075 070| 7 ‘ ‘ w
] |
Velo acistico: blanco (negro a pedido) 0 H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
A, = coeficiente de absorcién actstica préctico en funcién de la frecuencia, 125 250 500 1000 2000 4000 Hz

calculado por bandas de octavas: segin DIN EN ISO 11654.
aw = coeficiente de absorcién acistica ponderado.
(L) = producto tiene alto rendimiento en frecuencias bajas.

‘%}’:&‘mﬁm '
Eurostudio

Bar by Paola Rossi
Curitiba, Brasil

Casa Foa, Chile




Datos Técnicos

KNAUF CLEANEO 8/12/50R

Circular Alternada

12 115 18115 112 |6 L RN R A B RN RN N
R | ODELO A PEDID
C
Ancho: 1.200 mm & ;f ; :; .
' ‘O @{:}@ D RN R R I I
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Absorcién acUstica
| Coeficiente de absorcion acistica a, sg. frecuencia TIpO de borde
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Plenum | ow Hz Hz Hz Hz Hz | Hz otp 127.81.1 UFF, borde abierto en fodos los cantos.
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Con velo estdndar + lana mineral
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Velo acistico: blanco (negro a pedido) 0 1
A, = coeficiente de absorcién actstica préctico en funcién de la frecuencia, 125 250 500 1000 2000 4000 Hz

calculado por bandas de octavas: segin DIN EN ISO 11654.
aw = coeficiente de absorcién actstica ponderado.
(L) = producto tiene alto rendimiento en frecuencias bajas.
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Novedades

CLEANEO CAP

Tornillos invisibles

Cleaneo Cap es el nuevo sistema de fijacién, especial-
mente disefiado para las placas Cleaneo con perfora-
ciones circulares (8/18R) o cuadradas (12/25Q).
Consiste en un capuchén y tornillo de color blanco para
placas Cleaneo con velo blanco o color negro para
placas con velo negro. El capuchén se coloca dentro de
la perforacién de la placa y se atornilla directamente al

perfil sin dafiar la superficie. De esta forma el elemento
de sujecién (tornillo y capuchén) queda practicamente
invisible. El enmasillado de las cabezas de los tornillos
ya no es necesario, el montaje resulta més fécil,
ahorrando un paso de instalacién. Recomendado para
placas Cleaneo con borde linear.

Instalacién mas simple y mas répido, sin enmasillar los tornillos

COLOCA

ATORNILLA

-

CLEANEO CAP 8R para perforacién circular
8/18R Capuchén metdlico redondo con proteccién
corrosiva y tornillo.

Set 100 unidades

Color blanco en stock

CLEANEO CAP 12Q para perforacién cuadrada
12/25Q Capuchén pléstico cuadrado blanco y
tornillo blanco o negro.

Set 100 unidades
Producto a pedido




Novedades

KNAUF CLEANEO UP - Islas acusticas

Control acUstico direccionado

Las islas actsticas Cleaneo Up mejoran el confort acisti- NUEVO / MODELO A PEDIDO

co de los recintos interiores sin necesidad de cambiar el
cielo y sin tener que interrumpir las actividades del
local. Es un sistema para rehabilitar actsticamente
lugares puntuales de forma sencilla y rapida. Cleaneo
Up viene de fabrica prepintada y dimensionada, con el
kit de montaje para suspenderlo directamente al techo.
Knauf Cleaneo Up marca claramente la diferencia
como un elemento de disefio de facil instalacién
reduciendo tiempo en obra.

Informacién Técnica

Dimensiones - Peso: 1.200 x 2.000 mm - aprox. 32 kg.
800 x 1.600 mm - aprox. 22 kg.

Material de construccién: Fabricado con materiales no
combustibles.

Suspensién: Kit de montaje incluido
(cables de suspensién).

Patrén de perforacién:  8/18R Circular Rectilinea.

Ventajas

- Mejora el tiempo de reverberacién de la sala.

- Aporta en absorcién acUstica.

- Disefio atfractivo.

« Solucién lista para instalar de forma répida y facil.
« Incluye kit de montaje.

- |deal para acondicionamiento de recintos interiores.

ABRE LA CAJA, INSTALA Y DISFRUTA

o) Cleaneo Up 800 x 1600 mm ~ 105-09-A Altura de Frecuencia en Hz
25 SUSPENSION | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
20 : /“\—J/:_ e 100mm | 04 | 11 | 15 | 12 | 10 | 11
157 —_ —200mm | 04 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14
// m— 400mm | 04 | 10 | 14 | 16 | 16 | 17
Ve e 1000mm | 04 | 08 | 16 | 20 | 19 | 21

125 250 500 1000 2000 4000 Hz 800 x 1600 mm

Aobi [m?] Superficie de absorcién actstica
equivalente por isla.

o) Cleaneo Up 1000 x 2000 mm ~ 105-09-B Altura de Frecuencia en Hz
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2’0_ /'»" \\//

15 / 7 - w 200mm | 07 | 18 [ 22 | 19 | 18 | 19
— 2 ','
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0 1000 x 2000 mm

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
Aobi [m?] Superficie de absorcién actstica
equivalente por isla.
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KNAUF CLEANEO

Referencic con C|C15€

Nuestros proyectos nos avalan. Knauf Cleaneo se encuentra instalada en diferentes segmentos de construccion:
hoteleria & gastronomia, educacién, centros comerciales, oficinas, edificios culturales, entre otros.
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Palacio Las Majadas de Pirque

Novotel, Vitacura Museo Regional de Aysen, Coyhaique

Pedro Mutis

Fotégrafo:
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Mall Costanera Center

Showroom Torre Costanera
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KNAU

Knauf Chile

Av. Del Valle Sur 650,
Piso 2, Ciudad Empresarial, Huechurabg,
Santiago, Chile.

(56 2) 2584 9400
& wwwknauf.dl

24 info@knauf.cl
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