
R/840 R/1330 R/1160 R/1350 R/ACOUSTICGLASS ROLLINGLASS

Grosor ( mm.) 84 103 116 135 103

Canto visto visto oculto oculto visto visto

Altura ( mm. Min/Máx ) 2000/8500 2000/8500 2000/8500 2000/8500 3.150 3.000

Ancho ( mm.Min/Max)
                    Paneles estándar 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Paneles no estardar 550/1295 550/1295 550/1295 550/1295 1000/1200 600/1200

Peso (Kgs/m2) 40 45‐50 45‐50 45‐55 50

Aislamiento ( dB(A)) 36 41/51 41/51 51 35/40 No es acústico

Estructura

Acabado paneles A elegir A elegir A elegir A elegir A elegir Cristal

Bloqueo paneles Pasadores

Autoportante de 
aluminio

Superior, inferior y lateral Superior, inferior y 
lateral

Superior, inferior y 
lateral

Superior, inferior y 
lateral

Superior, inferior y 
lateral

Autoportante de 
aluminio

Autoportante de 
aluminio

Autoportante de 
aluminio

Autoportante de 
aluminio

No dispone

CARACTERÍSTICAS MODELOS TABIQUES MÓVILES ROLLINGWALL

Aluminio y vidrio

Mediante giro de 90% Mediante giro de 90% Mediante giro de 90% Mediante giro de 90% Mediante giro de 90%

Telescopicos de estanqueidad


