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Como cada proyecto es diferente, asegúrese de planificar recortes, esquinas o 
tratamientos de bordes antes de aplicar las láminas.

Las costuras del borde de las láminas serán menos visibles si no están alineadas. 
Al comenzar una nueva fila, recomendamos un patrón escalonado aleatorio o un 
patrón de metro. Vea la ilustración a continuación.

Asegúrese de que el sustrato esté limpio y seco. Retire el revestimiento adhesivo de la parte posterior de la lámina. No aplique presión sobre la 
lámina hasta que esté seguro de su ubicación. La calidad superior del adhesivo no permite reposicionar después de que la lámina se haya 
presionado en su lugar. Para el corte de las láminas utilice una sierra o una tijera hojalatera. Si lo desea utilice una lima de metal para desbarbar 
los bordes cortados. Para más detalles de instrucciones comuniquese con nosotros.

Escalonado Aleatorio Patrón de metro

Instalación Sobre sustratos compatibles con adhesivos cementicios o poliuretanicos

Espesor Variable entre 1,5 a 3 mm

Formato Palmeta 15 x 60 cm - 10 láminas por caja

Peso aproximado 2,2 kg. por m2

Clasificación fuego EN: 13501-1 / B s2 d0

* Producto no recomendado para zonas expuestas a temperaturas mayores a 40°C.

DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN / MATHIESEN S.A.C.
Avda. Del Parque  4265, Ciudad Empresarial / Huechuraba / Santiago
(+56 2) 2640 5688       www.construccionmathiesen.com
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Novedoso e innovador producto para revestimientos de interior con terminación 
de piedra natural y con lámina autoadhesiva. 

Steinflex® Stick es un novedoso e innovador producto para revestimientos de 
interior con terminación de piedra natural, liviano, flexible y único en su categoría 
gracias a su sistema “Peel&Stick” que permite su aplicación e instalación de 
manera rápida y limpia. Cada lámina posee un autoadhesivo ultra resistente 
evitando el uso de adhesivos y costos adicionales de instalación.

Steinflex® Stick posee una terminación en piedra natural cortada en láminas de 
1,5 a 3 mm de espesor que le da elasticidad y flexibilidad, aportándole también 
características de resistencia mecánica, estabilidad dimensional y una adhesión 
ultraresistente.

Al ser tan fina y usar hasta un 90% menos de material, es un producto sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente.

Diseño e instalación.

Sylvia

Mint White

Artick Storm

M Grey Concrete

Burning Forest

K BlackAdhesivo 
Ultraresistente 

en trascara.

Láminas de 
piedra natural.

Revestimiento 
ultradelgado y flexible.

Ahorro de costos 
de montaje.

Colocación 
fácil y rápida.

STEINFLEX® Stick
Revestimiento Liviano con terminación de 
Piedra Natural Ultradelgada Autoadhesivo


