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MAX COMPACT INTERIOR

CENTRO DE PRIMEROS AUXILIOS (ZAGREB, CROACIA) · PRODUKCIJA 004 / DAVOR KATUSIC, D.I.A. Y EQUIPO

28
00
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m

1300 mm

GR

28
00
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m

1854 mm

SP

41
00

 m
m

1300 mm

JU XL

41
00

 m
m

1854 mm

21
40

 m
m

1060 mm

TK OF

36
60

 m
m

1630 mm

FORMATOS SUPERFICIES

TOLERANCIAS  +10 - 0 MM (EN 438-6, 5.3)
LOS FORMATOS DE LOS PANELES SON FORMATOS DE PRODUCCIÓN. SI SE REQUIEREN UNAS DIMENSIONES O ÁNGULOS CONCRETOS, RECOMENDAMOS CORTAR POR 
TODOS LOS LADOS. DEPENDIENDO DEL MÉTODO DE CORTE UTILIZADO, EL TAMAÑO NETO PUEDE VERSE REDUCIDO APROX. 10MM.

28
00
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m

1300 mm

GR

28
00

 m
m

1854 mm

SP

41
00

 m
m

1300 mm

JU XL

41
00

 m
m

1854 mm1060 mm

TK

TK = 2140 x 1060 mm = 2,29 m2 

GR = 2800 x 1300 mm = 3,64 m2 

SP = 2800 x 1854 mm = 5,19 m2

JU = 4100 x 1300 mm = 5,33 m2

XL = 4100 x 1854 mm = 7,60 m2

OF = 3660 x 1630 mm = 5,97 m² (solo RE)

FH = Fine hammer embossed
MT = Matt
RE = Resistance
IP = Interior Plus

Lo que Max Compact puede hacer

RESISTENTE A 
LOS IMPACTOS

FÁCIL DE LIMPIAR

RESISTENTE A LOS 
DISOLVENTES

FÁCIL DE INSTALAR

RESISTENTE A 
LAS RAYADAS

RESISTENTE AL CALOR

CATEGORÍA
ALIMENTICIA

DURADERO

OF

36
60

 m
m

1630 mm
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MAX COMPACT INTERIOR

Max Compact Individualdecor
Son placas Compact cuyo decorativo personalizado ha sido diseñado por el cliente. 
Los papeles base se convierten en laminados mediante procesos de presurización. 
Para realizar un pedido de acabados decorativos personalizados de Max Compact 
consulte con nosotros.

Por favor, consulte el catálogo Impresión Digital en nuestra web www.fundermax.es 
(en el apartado de Descargas) para informarse sobre cómo hacer un pedido. 

Max Compact con núcleo blanco

Las propiedades funcionales se mantienen: laminados de alta presión, con 
decorativo en ambas caras, resistente y fino. Sin embargo, las innovaciones en el 
producto llaman la atención de inmediato: El nuevo núcleo de los paneles 
compactos en un blanco noble se ajustan a la tendencia hacia una arquitectura más 
fresca y más recta. 

Max Compact con núcleo negro
Son laminados de alta presión (HPL), fabricados según la norma EN 438-4, tipo 
CGS, destinados a zonas de aplicación exigente. Clasificación conforme a la norma 
EN 13501-1: Euroclase D-s2, d0 (CWFT).

Max Estándar Calidad HGS
Los laminados decorativos Max son laminados duromer de alta presión (HPL) de 
tipo HGS según la norma EN 438-3; son higiénicos, adecuados para el contacto 
con alimentos y fáciles de limpiar

Max Postforming Calidad HGP
Max Laminados de Calidad F HGP son laminados de alta presión análogas a la 
calidad tipo, pero con retardante de llama. Se utilizan en encimeras de cocina, 
principalmente para la fabricación de partes de muebles para dicho uso.

Max Metal
Max Metal son placas termoestables, materiales laminados de alta presión con 
una película en la superficie de metal (aluminio o cobre) protegido con barniz 
de alta calidad.  Estos paneles están diseñados sólo para su uso en trabajos 
livianos, aplicaciones verticales.

Max Resistance²
Debido a la superficie, protegido con un revestimiento de poliuretano acrílico 
doblemente endurecido, ha demostrado ser imperturbable a los disolventes y 
productos químicos agresivos, fácil de limpiar y desinfectar, alarga enormemente la 
vida útil de sus equipamientos de laboratorio (encimeras, paredes, mesas, etc.).
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STAR FAVORIT

Star Favorit Superfront núcleo blanco
Estructura Star Favorit Superfront 1,0/núcleo blanco. Se utiliza principalmente en 
muebles de alta gama realizados a inglete.

Star Favorit Real Metal
Los laminados Star Favorit Real Metal de FunderMax son tableros de aglomerado 
laminados con aluminio por uno o ambos lados.

M001 aluminio natural.

M002 Top aluminio mate.

M003 aluminio con aspecto de acero inoxidable. 

Star Favorit Standard
Los tableros Star Favorit de FunderMax son tableros laminados de resina de 
melamina con prensado plano de tipo MFB, de conformidad con las normas EN 
14322 y 14323. En las aplicaciones estándar, se fabrican con aglomerado E1 P2 y 
decorativos impregnados en resina.

Star Favorit MDF
Star Favorit MDF de FunderMax son tableros de fibras de densidad media 
laminados por ambos lados con resina de melamina según la norma EN 622-5.

Star Favorit Superfront
Star Favorit Superfront de FunderMax son tableros con revestimiento de resina 
de melamina fabricados con un proceso de laminado directo, con un espesor de 
laminado de aprox. 0,5 mm y 1,0 mm.

El mayor espesor de cada una de las capas nos permite fabricar un tablero más 
duradero con una mayor resistencia a los impactos.
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APLICACIONES: REVESTIMIENTOS

ESTACIÓN METRO TERMINAL 1 AEROPUERTO DE EL PRAT DE BARCELONA
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PAREDES

HOSPITAL QUIRÓN SAN JOSÉ, MADRID · RIERA & ARQUITECTOS · FOTOGRAFÍA: MIGUEL DE GUZMÁN

ESCUELA FORMACIÓN PROFESIONAL EMBELGASSE (VIENA) · ARQUITECTO: ALLESWIRDGUT      

HOSPITAL QUIRÓN SAN JOSÉ, MADRID · RIERA & ARQUITECTOS · FOTOGRAFÍA: MIGUEL DE GUZMÁN

REVESTIMIENTO HOSPITAL · FOTO: PAUL OTT· ARQUITECTO: ZINTERL ARCHITIZER
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CENTRO COMERCIAL VISEU (PORTUGAL)

TECHOS

CENTRO COMERCIAL CITY ARENA (ESLOVAQUIA) · ARQUITECTO: ING. ADAMEC PAVOL | ADAMEC & ADAMEC, S.R.O. · 2715 NATURAL APPLE TREE , 0085 WHITE , 0080 BLACK



Soporte de pavimiento para fenólico. EN 1.4401
IN.80.850 IN.80.852 / PIN.80.850.F

Soporte pasamanos para 
fenólico. EN 1.4301

Soporte para fenólico, para tubo 
y sujeción a pared. EN 1.4301

IN.80.101 IN.80.212IN.18.135
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BARANDILLAS

UNION OF TURKISH BAR ASSOCIATIONS (ANKARA, TURQUÍA) · HALDUN ERDOGAN RESIDENCIA MICHELDORF (AUSTRIA) · ARQUITECTO:  MAG. ABLEIDINGER & PARTNER ZT-G.M.B.H. · FUNDERMAX 0291 BEECH II

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL FÜRSTENFELD (AUSTRIA) · ARQUITECTO: ARCHITEKT DI KLAUS RICHTER · FUNDERMAX 0067 RED
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MOBILIARIO
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MUEBLES DE COMEDOR

CORE C-350 SISTEMA DE MOBILIARIO (ZURICH) · CORE AG/DESIGN WORKS/BALZ STEIGER

VIVIENDA UNIFAMILIAR (SABADELL) · 0877SU

VIVIENDA UNIFAMILIAR (SABADELL) · 0877SU

SISTEMA CORE C-350 (ZURICH) · CORE AG/DESIGHN WORKS/BALZ STEIGER PROYECTO ESCUELA PRIMARIA (VIENA) · REINHARD BAUER ARCHITEKTEN
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COCINAS

PROYECTO COCINA (VIENA, AUSTRIA) · ARQUITECTO: IVO DOLEZALEK / LENA SCHACHERER
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BAÑOS

GIMNÀS ESQUAIX IGUALADA: XAVIER ANDRESFUNDERMAX CON DUPONT CORIAN Y GROHE · 99% ESPAIS - XAVIER PELFORT

HOTEL KÄRNTEN
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HABITACIONES

FUNDERMAX CON DUPONT CORIAN Y GROHE · 99% ESPAIS - XAVIER PELFORT
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ARMARIOS

ARMARIO DISEÑADO POR PALBOX CON FUNDERMAX 0085

ARMARIO DISEÑADO POR PALBOX CON FUNDERMAX 0755

???

DORMITORIO DISEÑADO POR PALBOX CON FUNDERMAX 0725 Y 0085

VESTIDOR DISEÑADO POR PALBOX CON FUNDERMAX 0203
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OFICINAS

PARED DE ALMACENAJE PARA OFICINA DISEÑADA POR PALBOX CON FUNDERMAX STAR FAVORIT 0085 ESPACIO DE TRABAJO DISEÑADO POR PALBOX CON FUNDERMAX 0946

OFICINA DISEÑADA POR PALBOX CON FUNDERMAX 0085
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RESTAURANTES

RESTAURANTE DISEÑADO POR PALBOX CON FUNDERMAX 0085 TERRAZA DISEÑADA POR PALBOX CON FUNDERMAX 0606

CAFETERÍA DISEÑADA POR PALBOX CON FUNDERMAX 0340
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TIENDAS

ESPACIO COMERCIAL DISEÑADO POR PALBOX CON FUNDERMAX 0080 
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PUERTAS



Cazoletas para aplicar en puertas fenólicas

IN.16.563.A IN.16.555.A IN.16.557.A IN.16.562.A IN.16.558.A IN.16.566.A IN.16.551.A IN.16.550.AIN.16.559.A

IN.15.424.3000  K1 - Nuevo sistema para puertas correderas 
en fenólico con una instalación fácil. El fenólico no necesita de 
ser perforado y su movimento es silencioso. EN1527 : 2013 
100 000 ciclos de prueba.

IN.15.800  K8 - Sistema de puertas correderas  automáticas. 
Peso máximo de la puerta (una hoja) 200Kg. Ancho de la puerta 
600-1250mm. Velocidad de funcionamiento 150-500 mm/s 

IN.15.900  CHARRIOT System - Sistema completo de 
correderas en aluminio para puertas de fenólico.  Posible la 
instalación de puertas con 600 hasta 900 mm de ancho. Peso 
máximo de la puerta  de 60Kg. Disponible en distintos acabados.
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PUERTAS CORREDERAS

IN.15.424.3000 

IN.15.900

IN.15.800



Cierra puertas hidráulico de sobreponer. Brazo estándar sin 
retención. Fuerza ajustable: 2-4 Ancho máximo de puerta: 
1100 mm. Peso máximo de puerta: 80 kg. Mecanismo de 
piñon y cremallera.

Cierra puertas hidráulico de sobreponer. Brazo antivanda-
lismo.Fuerza: 3. Ancho máximo de puerta: 950 mm. Peso 
máximo de puerta: 60 kg. Mecanismo de piñon y cremallera.

IN.21.760.BS IN.21.760.BA

10
years

EN
1154

KG
60950

3
POWER

10
years

EN
1154

KG
1001250

2-4
POWER

Bisagras

IN.05.010 IN.05.010.Q

Bisagra de seguridad con rodamientos

IN.05.021.100.R.CF IN.05.021.125.P.RIN.05.021.75.R.CF IN.05.021.125.R.CF

Manilla de puertaManilla de puerta Manilla de puerta

Cilindro de 
seguridad de perfil 
Europeo.

IN.00.243.B IN.00.028.B.CF IN.00.028.B.MR

IN.19.523.C IN.00.034

Cazoleta con placa

IN.16.230

Placa ciega

IN.16.010

Manillón con placa

IN.16.220.16 /19

Manilla de puerta
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PUERTAS ABATIBLES PANEL SANDWICH



Cerradura para puertas de fenólico.     
EN 1.4301.

Conjunto de pivote hidráulico para puertas de fenólico. EN 1.4301 Manillones. EN 1.4301 Pivote

Bisagras para puertas de fenólico. EN 1.4301.
IN.05.302 IN.27.009 IN.05.300

IN.20.3204

Cerradura de embutir para 
cilindro Europeo.

IN.20.340.Q

IN.07.201.1200 IN.81.350IN.07.286.30IN.81.203

Manilla para puertas de fenólico. EN 1.4301
IN.00.141 IN.00.028 IN.00.028.B IN.00.030
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PUERTAS ABATIBLES PANEL COMPACTO
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VESTUARIOS, TAQUILLAS Y CABINAS

CENTRO D
E D

EPORTES O
LYMPIA

 · P
AÍS

ES B
AJO

S · F
UNDERMAX 0238 H

IG
HLAND P

IN
E
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VESTUARIOS Y TAQUILLAS

KUNSTHAUS GRAZ (GRAZ, AUSTRIA) · ARQUITECTO KUNSTHAUS GRAZ GENERALPLANER ARGE, SANITÄTSTRENNWÄNDE: ARCHITEKT NIELS JONKHANS



Bisagra y soporte para fenólico. EN 1.4301

Pomos para puertas de fenólico. EN 1.4301

Bisagras para puertas de fenólico. EN 1.4301

Pomos para puertas de fenólico. EN 1.4301

Sistema de suporte de fenólico a la pared. EN 1.4301

Perfil en U de 3050mm para painel fenólico. EN 1.4301

IN.75.101

IN.05.304 IN.05.305

IN.05.308

IN.05.303

IN.05.307 IN.05.312

IN.05.306

IN.05.313

IN.75.105

IN.75.001 IN.75.003

IN.75.103

IN.75.002

IN.00.096.V

IN.17.501

IN.80.600.700   /   800   /   900   /   1000

SM.101

IN.00.095.V

SM.028

IN.00-099.PV

IN.00.097.V

IN.17.502

IN.00.099.V IN.75.030
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CABINAS

BAZÉN KRAVÍ HORA (BRÜNN, REPÚBLICA CHECA) · ARQUITECTO DRNH ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
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CABINAS

CASA DE BAÑOS BAD BOLL (BAD BOLL, ALEMANIA) · ARQUITECTO SCHÄFER TRENNWANDSYSTEME GMBH · FUNDERMAX 0470 PINE

SANITARIOS EN EL CAFÉ DEL MUSEO AUSTRIACO DE ARTES APLICADAS (VIENA, AUSTRIA) · ARQUITECTO EICHINGER ODER KNECHTL

G9 CENTRO DE NEGOCIOS (VILNA, LITUANIA) · ARQUITECTO ANTANAS GVILDYS · FUNDERMAX P934 NATURE
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CONSEJOS DE LIMPIEZA TRANSPORTE Y ALMACENAJE
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RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN

vc fz

m/s mm

Serrar 40 – 60 0,02 – 0,1

Fresar 30 – 50 0,3 – 0,5

Perforar 0,5 – 2,0 0,1 – 0,6
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RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN
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FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.fr
www.fundermax.fr

FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85–97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.
1st floor,  # 13, 13th cross, 
Wilson Garden
IND - Bangalore 560 027
Tel.: + 91 80 4112 7053
Fax: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.com

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 12 653 45 28
Fax: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: + 41 (0) 56-268 83 11
Fax: + 41 (0) 56-268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FUNDERMAX NORTH AMERICA INC.
2015 Ayrsley Town Blvd.
Suite 202
USA - Charlotte, NC 28273
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan

T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200

office@fundermax.at, www.fundermax.at
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