PARA CLASE DE CARGA
I HASTA C250
Segun NORMA EN-1433

Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo EUROSELFV+, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y
con alturas exteriores disponibles entre 95mm y 145mm, para recogida de aguas pluviales, en médulos de 1 ML
de longitud, seccidn en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente disefada para tramos de canal sin
pendiente longitudinal, cancela de seguridad y tornilleria correspondiente.
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Cédigo canal gitud | Altura total | Ancho canal (mm) | @ Diam. Salida* (mm)] Seccion Unidades

9 (mm) (mm) Exierior || Inerter || Vert r—— hidraulica (cm?2) | (x pallet]

95-145

EUROSELFV+ H95 1000 130 100 110 = 66 120
EUROSELFV+ H125 1000 125 130 100 110 - 95 105
EUROSELFV+ H145 1000 145 130 100 110 - 114 90
* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.
Entramada
Nervada Nervada Perforada normaly antitacon Ranurada

_________JREJILLAS -

Material Diseno odi . Espesor
) NERVADA B125 FNX100UCBM 500 130 6 14,9 2
FUNDICION NERVADA €250 FNX100UCCM 500 130 6 13 2
NERVADA A15 GN100UCA 1000 130 3 9 1
NERVADA A15 GN100UOA (1) 1000 130 3 8 1
PERFORADA A15 GP100UCA 1000 130 3 26 1
AC. GALVANIZADO ENTRAMADA B125 GEX100UCB33 1000 130 2 30x30 1
ENTRAMADA ANTITACON B125 GEHX100UCB 1000 130 2 30x10 1
RANURADA €250 GR100UOC (1) 1000 130 70 15 1
RANURADA DOBLE €250  GDR100UOC (1) 1000 130 70 2x12 1
NERVADA A15 INT00UCA 1000 130 3 7 1
INOXIDABLE PERFORADA A15 IP100UCA 1000 130 3 26 1
ENTRAMADA B125 IEX100UCB 1000 130 3 30x20 1

(1) Fijacion por presion, sin tornillos

[ SISTEMA DE FIJACION

CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal. \

~ JARQUETA Y ACCESORIOS ISR

6digo ongit Altura cho Salidas Salida Frontal | N° cuerpos Cestillo
(mm) (mm) (mm) Laterales ([mm) (mm) arqueta Galvanizado

AEURO100 500 130 90/110 1 CEURO100
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TEUROVH95C CIEGA CEURO100
TEUROVH95A ABIERTA 90

TEUROVH125C CIEGA =

TEUROVH125A ABIERTA 90

TEUROVH145C CIEGA -

TEUROVH145A ABIERTA 110
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